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Состав комплекта:
1)
2)
3)
4)
5)

М
ю

ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-КОРПУС

    Муфты обладают повышенной степенью защиты 
- Ip67 и производятся с уплотнителем из силикона. 
Фиксация трубы обеспечивается цанговым 
зажимом. Муфты МТК изготавливаются с 
метрической «М» резьбой.

Темп. эксплуатации

Код классификации 
по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 МТК-ЛС 045401674202

Сертификат соответствия

Материал
корпуса

от -45 до +120°С
Темп. эксплуатации
в стационарном состоянии от -60 до +150°С
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трубы D2,

Длина
резьбы Lp/

общая
длина L

ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-КОРПУС

64/68

19,5...22,0
19,5...22,0
24,5...28,0
24,5...28,0
31,4...34,2

13,0/42,0
13,0/42,0
13,0/45,2
15,0/47,2
15,0/47,3
15,0/47,3
15,0/49,5
16,0/51,2

zeta45591
zeta45595
zeta45599
zeta45603
zeta45607
zeta45611
zeta45615
zeta45623
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