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Состав комплекта:
1)
2)
3)
4)

ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВ-ТРУБА

Темп. эксплуатации

Код классификации 
по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 МВВ-ЛС - 045401674403

от -45 до +120°С

Сертификат соответствия

Темп. эксплуатации
в стационарном состоянии от -60 до +150°С

Никелированная латуньМатериал
корпуса

ЛС - УХЛ 1,5 / НС - B1,5
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Внутр. диаметр /
Макс. наружный

диаметр металлору-
кава Dмр/D2, мм

ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВ-ТРУБА

МВВ-ЛС-М32-МР35 М32х1,5 52/55

11,2/18,0
14,7/21,0
17,4/21,0
19,1/26,5
19,1/26,5
24,0/33,5
24,0/33,5
30,8/41,0
33,5/43,0

12,0/31,3
12,0/32,5
13,0/33,5
13,0/35,7
15,0/37,8
15,0/37,6
16,0/38,5
16,0/42,0
16,0/42,0

zeta45261
zeta45265
zeta45269
zeta45277
zeta45285
zeta45293
zeta45297
zeta45301
zeta45305
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