
МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Металлорукав в ПВХ изоляции
МПГнг HF

8 800 201-23-42
nzeta.ru



8 800 201-23-42 / nzeta.ru

Степень сопротивления 
сжатию не менее 1250Н

Степень сопротивления 
растяжению не менее 1000Н

–45°C ~ +90°C

Код классификации по 
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 44522367441

УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018           

Температура 
монтажа и эксплуатации 

–60°C ~ +90°C
Температура эксплуатации 
в стационарном состоянии

Сертификат соответствия

04ИДЮ0.117.RU.H.00325Пожарный сертификат

Металлорукав из стальной оцинкованной ленты

D
2

D
1

Полимерная гладкая изоляция металлорукава

Синтетический уплотнительный шнур

04ИДЮ101.RU.C03234
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С этим товаром используют:
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бухты, м

Мин. радиус
изгиба, мм

45
60
75
96

152
200

14,7
19,1
23,7
30,4
36,4
48,0

20,7
25,3
30,2
39,4
45,8
58,9

диаметр D1, мм
D2, мм
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